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INTRODUCCION

Esta guia introduce al usuario en las herramientas SIG y sus procesos a través de las
funcionalidades disponibles en el software de escritorio QGIS.

QGIS es un software libre y de cédigo abierto para gestion de informacion geografica.
Esta sujeto a la Licencia Publica General GNU. Encontrard méas informacion en la
pagina http://www.qgis.org/

QGIS dispone de herramientas para visualizacion y navegacion de la informacion
espacial. Es capaz de leer y visualizar los tipos de archivos mas comunes, incluyendo
formatos en modelo raster y vectorial, bases de datos espaciales y los estdndares de
servicios remotos del Open GeospatialConsortium (OGC): WMS y WFS. Permite, a
través de un complemento la incorporacibn de mapas e imagenes de servicios
publicos como Bing, Google y OpenStreetMap.

Esta guia no comprende el manejo del software en toda su extension. El objetivo es
presentar algunas funcionalidades basicas requeridas para trabajo con informacion
geografica vectorial principalmente. Para obtener informacion mas detallada de los
tépicos aqui tratados, asi como sobre temas no abordados, puede consultarse el
manual on-line, disponible en el sitio oficial de QGIS:

http://www.gqgis.org/es/docs/index.html

Para descargar QGIS acceder a la pagina:

http://qqgis.org/es/site/forusers/download.html

Para acceder a la documentacién oficial en linea:

http://docs.qqgis.org/2.14/es/docs/index.html



http://www.qgis.org/
http://www.qgis.org/es/docs/index.html
http://qgis.org/es/site/forusers/download.html
http://docs.qgis.org/2.14/es/docs/index.html

SERVICIO DE

GEOMATICA

Tabla de contenidos
101 7= 1= Tod o PSP SPRRP 4
Instalacion del plugin OPENLAYEIS .......uiiieeiii e e e s e et e e e e e s s s e e e e e e s e snnsraaereee e e s e ennreanees 6
Representacion de Datos GEOGIAfiCOS ........ciuuiiiiieeee i e e e s e e e e e s r e e e e e s s e eeaeeeean 8
Y[ o (=] (o V=Tt (o] £ - | PP ERPT PP 8
ArChivos ShaPEFile .......eeeiiiee e 8
Y ToTo =] (oI =T (=] RO 8
Sistema de referencia de COOrdENATAS ..........coiiiiuiiiiiiiiiiie e 9
Proyeccion al vUElo €N QGIS ... ..ottt bbbt 10
Comenzando CON QGIS ... it e et e e e e e st e e e e e s e e e e e e e e e e e nnraaeaeas 11
Proyectos y Configuracion de PreferenCias ... iciiiiiii e e e e e e e 12
Ver datos €N QGIS ... 14
N E Y= To = T To] g e (=T 1V o1 o F- T O TP TP OPPPPP 16
SiMDOIOgia Y EHQUETATO .......veeeiiiiiiieeiiiiee ettt ettt e et e e e snbneeeeanes 16
OPCIONES B ESTILO ... i s 17
OpcionNes de ETIQUET AS ... s 18
OFUEIN 0B CABPAS ... teeeeeittiee ettt ettt ettt ettt ettt e e et et e e e st bt e e e sabb e e e e sabbe e e e aabeeeeeanbbeeeesnbneeeeanes 19
Iméagenes de Google con PlUgin OPENLAYELS ......cccoiiiiiiiiiiieeiiiee ettt 20
Ver imagenes 0 fOt0S A€reas PrOPIAS ......cccvvreriieeeiiiiiiiire e e e e et e ssrrre e e e e e s s sarrerr e e e e s s s ernraereeaeaen 21
Panel VisSta GENETAI .........eeiiiiiiii et e e e e e e e e e e s aebn e e as 22
QL= Lo = W0 Lo N ] 0T (o LSOO 23
o 11 =T g = ] - SRR R 24
SElECCIONAI ODJELOS .. .uvvviiiiiiiiiiiiiiiii s 26
Crear Nueva €apa COoN 1a SEIECCION .........ciiiiiiiiiiiiie e e e e e e e e e e aaanes 26
0 p T o] o (SR o= - S PO PP PRSPPI 27
S o L= LA T= 1N Lo 11 o PP OTPPPTPPPPRN 27
Unidn de tablas por atribDULO .........ccuuiiiiiic e 29
Crear una Nueva Capa GEOGIAfICA.......uuuuiiieiiiiciiiieie e e et e e e e e e e e s e e aaranee s 30
Obtener una tabla de coordenadas a partir de un shapefile de puntos..........ccccovviieiiiie e, 32
Guardar el shapefile COMO .CSV .....coiiiiiiiiii et e e 32
Usar la Calculadora de CamMPOS .....ceeiiiiiiiiiiieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesseesseaesesererererererarerara—. 33
Cargar capa de puntos a partir de un archivo con coordenadas.........cccccceeeveiiciiiieeeeeeiesciiieeen. 34
Georreferenciar imagenes €N QGIS. ... ..o 35
Trabajando con IMAgenes Satelitales............eviii i 39
Descarga de imagenes LandSat8.............coiiiiiuiiieiiie it e et e e 39
(@ 1o ][ I o 1= 0 | I A S PPSER 40
Utilizando Geoservicios Webh (WMS/WFS) ......ueiiiiiiiiii e e 43
VLS ettt e — e e Rttt e e h bt e e ettt e e e e R Ee e e e e R bee e e e nbeeeeenraeeeaanraes 43
LT S OSSPSR 46
Disefio de Mapas para IMPreSiON ..........ooo i e e neaeeee s 48
Herramientas para afiadir elementos al Mapa..........cccceeiiiiiiiiiiiie e 49



INSTALACION

SERVICIO DE
GEOMATICA

Acceder a la pagina oficial del proyecto: http:/qqgis.org/es/site/forusers/download.html

Seleccionar el sistema operativo que corresponda y hacer clic sobre el enlace para

descargar la versién mas adecuada.

DESCUBRE QGIS PARA USUARIOS HAZ PARTE DOCUMENTACION

Descarga para Windows

Ultimao lanzamiento {eg. para Nuevaos Usuarios):

f
|
& /.-/ Instalador auténomo de QGIS Version 2.18 (32 bit)
=L

md5

i
|
ES /.-f Instalador auténomo de QGIS Version 2.18 (64 bit)
1‘ -

md5

Lanzamiento de largo plazo (eg. para usuarios de empresas):

f
|
Es f') Instalador auténomo de QGIS Version 2.14 (32 bit)
ﬁ -

md5

V'.

4 7 /' Instalador autanomo de QGIS Version 2.14 (64 bit)
i it
md5

Para Usuarios Avanzados:

05GeocdW Instalador en red (32 bit)

4 X 05GeodW Instalador en red (64 bit)
05Gen

Descarga para Mac 05 X

Descarga para Linux

En el inztalador escogelnstalacion rapida de Escritorio y selecciona QGIS para instalar el lanzamiento més recients.

Para obtener el lanzamiento de largo plazo elijainstalacion Avanzada y seleccione qgis-ltr-Full

Ha decidido abrir:
(== QGIS-05GeodW-2.14.11-1-5etup-x86_64.exe

que es: Binary File (363 ME)
desde: hitp://www.norbit.de

;Desea guardar este archivo?

Abriendo QGIS-0SGeodW-2.14.11-1-Setup-x86_64.exe ‘ [

Debera confirmar antes de
iniciar la descarga,
haciendo clic en el bot6n
Guardar archivo.

Guardararchivo] [ Cancelar ]

Una vez finalizada la descarga, ejecutar el archivo (haciendo doble clic sobre el

nombre del archivo).
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. e
Advertencia de segundad de Abrir archive ﬁ

No se pudo comprobar el editor. ¢ Esta seguro de que desea
ejecutar este software?

@ MNombre: ...Qgis\QGIS-05GeodW-2.14,3-1-5etup-x86_64.exe
Editor: Editor desconocido
Tipo: Aplicacion
De: ChInstaladores\Qgis\QGIS-05GeodW-2.14.3-1-5...

[ Eiecutar ]| Cancelar |

Pregurtar siempre antes de abrir este \5\|
N archivo Hacer clic en el botén

|--' ) Este anchivo no tiene ninguna fima digital valida que compruebe su Ejec_utar . para ., que
@ editor. Sélo sjecute software de los editores en los que corfia. comience la instalacion.
A /(Como puedo decidir gué software debo ejscutar?

/

|9

La que sigue abajo es la primera de varias pantallas en las que puede simplemente
hacer clic en el botén Siguiente para aceptar el contrato de licencia, aceptar el lugar de
instalacion y también la seleccion de componentes a instalar que aparece por defecto
(s6lo QGIS).

" B
;p' Desinstalacién de QGIS Essen (2.14.3) L [ |
‘T B

\ {, i -9 ," Iﬂ’_ |t Bienvenido al Asistente de
t 'JE Desinstalacion de QGIS Essen

Este asistente le guiara durante |a desinstalacion de QGIS
Eszen (2. 14.3).

Antes de comenzar la desinstalacion, aseqlrese de que
QGIS Essen (2. 14.3) no se estd ejecutando,

Presione Siguiente para continuar.

[ Siquiente > § [ Cancelar ]

Una vez lanzada la instalacion demorara unos minutos, al finalizar presionar el botén
Terminar y esté listo para comenzar el trabajo.

Iniciar la aplicacién QGIS desde la lista de programas o con doble clic sobre el acceso
£
directo del escritorio QGIS Desktop.

Antes de comenzar procederemos a instalar un complemento denominado
AOpenLayersPlugind que per deindgenes catelitaldsyr se a
mapas base como los de Google, Bing, Yahoo, MapQuest, Apple y OpenStreetMap.

Estos servicios pueden resultar sumamente utiles para completar la informacion y

armar el mapa de base para nuestro trabajo.
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INSTALACION DEL PLUGIN OPENLAYERS

Como para cualquier plugin de QGIS, se debe acceder al meni Complementos
Y Administrar e instalar complementosé

Complementos | Vectorial Raster Base de datos W

“+ Administrar e instalar complementos. ..

. Consola de Python

Cloud
GRASS

1) En la caja de texto escribir: Openlayers

-
/¢ Complementos | Todos (306)

R

ﬁ Todos Buscar | Openlayers| /

aj

[ . | r
’:’ -: Instalado :@}-_!J"- Export to OpenLayers 3
L Fataluiall

OpenlLayers Plugin

Y
=

e Noinstalado 'd-',j‘- OpenlLayers Flugin

OpenStreetMap, Google Maps, Bing Maps,

R

Lt ctuglizahle ry
. 4 Actualizable :*!J.__ TMS for Korea

-ﬁ Configuracién

sobre OpenLayersPlugin

2) Seleccionarlo haciendo clic Mas informacion: pagina web seguimiento

MapQuest layers and more

171 400 voto(s) de valoracion, 424632 desc

Etiguetas: google,osm,mapquest,openlayers,bing
repositorio _de cédigo

Autor: Sourcepole

Versién disponible: 1.3.6 (en Repositorio oficial de
complementos de QGIS)

3) Hacer clic en el botdn Instalar complemento.

a N

Actualizar todos N’ Instalar complemento ]

Cerrar Ayuda

Luego de finalizado se observa que cambia el icono que acompafa al nombre del

complemento por una caja azul.
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-
/+ Complementos | Todos (306)

R

Buscar | Openlayers

ﬁ Todos

[ |
E 3 instalado

::JH' Export to OpenLayers 3
Idr—\ﬂl QGR2layers

No instalado x . OpenLayers Plugin

B:_J” qgis2web

:._J,_J TMS for Korea

-

"ﬂ' Actualizable

'ﬁ Configuracién

a

OpenlLayers Plugin

OpenStreetMap, Google Maps, Bing Maps,
MapQuest layers and more

v 400 wvoto(s) de valoracion, 424632 descar

Etiguetas: openlayers,05M,google,bing, mapquest
Mas informacidn: pdagina web seguimiento
repositorio de cédigo

Autor: Sourcepole

Version instalada: 1.3.6 (en
C:\Users\malvarez\.ggis2\python\plugins\openlayers_plu
Version disponible: 1.2.6 (en Repositorio oficial de
complementos de QGIS)

registro de cambios:

1.3.6

- Fix zooming of Google Maps layers

- Release sponsored by BLS Netz AG

1.3.5

- Update to OpenLayers 2.13 to fix offset of Google Maps
layers. Thanks to Guilhem Vellut!

- Remove zoom limitations to allow zooming out to global
scales. Thanks to Guilhem Vellut! @
1724

(1 | K10

Actualizar todos | | Desinstalar complemento Reinstalar complemento

[
Cerrar Ayuda

Hacer clic en el botén Cerrar

Con estos pasos han sido instalados el software basico y un complemento muy Util.

Antes de comenzar a utilizar QGIS es importante introducir algunos conceptos basicos
relacionados a los sistemas de informacion geografica: modelos de datos y sistemas

de referencia de coordenadas.
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REPRESENTACION DE DATOS GEOGRAFICOS

Los datos geograficos son una representacion de entidades del mundo real. Existen
dos modelos bésicos de representacion: vectorial y raster.

MODELO VECTORIAL

Para modelizar las entidades del mundo real utiliza tres tipos de objetos espaciales:
puntos, lineas y poligonos (areas). Por ejemplo, un lago puede representarse por
medio de un poligono, una carretera como una linea y un seméaforo como un punto.
Estas representaciones digitales de las entidades, no siempre son elementos visibles,
como el caso de las divisiones administrativas o censales.

Archivos shapefile

Los shapefile son un formato de datos vectoriales de uso muy extendido. Cada
shapefile se compone de varios archivos, todos con igual nombre pero diferente
extension.

Las extensiones mas importantes son:

.shp | es el archivo principal que almacena la geometria de la | es necesario
entidad
.dbf | es la tabla que almacena la informacion sobre atributos de | es necesario
las entidades
.shx | es el archivo de indice que almacena el indice de la | es necesario
geometria de la entidad
.prj | es el archivo que almacena la informacién sobre el sistema | es conveniente
de coordenadas

MODELO RASTER

Los rasters son fotografias aéreas digitales, imagenes de satélite, imagenes digitales o
incluso mapas escaneados. Constan de una matriz de celdas (o pixeles) organizadas
en filas y columnas en la que cada celda contiene un valor que representa informacion,
como la temperatura por ejemplo.

/ Mundo Real \

L J
° °
A Pista ® Casa
: 1
eArbol\ o
X -
SIG Raster SIG Vectorial
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SISTEMA DE REFERENCIA DE COORDENADAS

La Tierra tiene forma de geoide y las proyecciones cartogréficas intentan representar
su superficie o una parte de ella, en un plano (como el papel o la pantalla del
computador).

Con la ayuda de Sistemas de Referencia de Coordenadas (SRC) cualquier punto de la
Tierra puede ser definido por tres niumeros denominados coordenadas. En general, los
SRC se pueden dividir en: proyectados (también denominados Cartesianos o
rectangulares, para representacion plana) y geograficos (representacion esférica).

El uso de SRC geograficos es muy comun. Utilizan los grados de latitud y longitud y en
ocasiones un valor de altitud para definir la situacion de un punto sobre la superficie
terrestre. El sistema mas popular se denomina WGS 84.

Latitud Longitud
MNorte (+)

90

Ecuador

= / l
a0 a0
Sur (-) Meridiano
de Greenwich

Los SRC proyectados bidimensionales se definen normalmente mediante dos ejes
perpendiculares XY y en el caso de sistemas tridimensionales se afiade un eje Z
perpendicular a ambos. Para Uruguay se utiliza cominmente el sistema de referencia
de coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM). Este SRC es de uso en todo el
planeta y se divide en 60 zonas iguales de 6 grados de ancho en direccion Este-Oeste.
Nuestro pais se encuentra casi completamente comprendido en la zona 21 Sur.

Uruguay
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La Infraestructura de Datos Espaciales de Uruguay (IDEuy), recomienda utilizar en la
cartografia nacional el sistema de coordenadas UTM zona 21 y zona 22 Sur (X,y) o
coordenadas  geogréaficas  (latitud, longitud). Documento accesible en:
http://ide.uy/inicio/documentacion/recomendaciones/

En los programas de SIG se pueden seleccionar mediante cédigos, denominados
EPSG, los diferentes sistemas de coordenadas, correspondiendo: EPSG 4326
(WGS84) en coordenadas geogréaficas o EPSG 32721, para zona 21 y EPSG 32722,
para zona 22 (WGS84) en coordenadas UTM.

Las capas de servicios de imagenes de Google y demas que se cargan con el
pluginOpenLayers de QGIS estan en SRC WGS84 Pseudo Mercator, EPSG 3857.

PROYECCION AL VUELO EN QGlS

Se puede dar la situacién en la que los datos que queramos utilizar en un SIG, estén
proyectados en sistemas de coordenadas de referencia distintos. Por ejemplo,
podriamos tener una capa vectorial que mostrase los limites de Uruguay proyectados
en UTM 21S y otra capa vectorial con informacién sobre cultivos en el sistema de
coordenadas geograficas WGS 84. En el SIG, ambas capas se colocaran en lugares
totalmente distintos dentro de la ventana al usar distintos sistemas de proyeccion.

Para solucionar este problema, QGIS incluye una funcionalidad llamadafipr oy eat c i
vuelodque permite definir una proyecciéon especifica cuando inicia el programa y todas

las capas que se carguen, sin importar el sistema de coordenadas de referencias que
tengan, seran automaticamente mostradas en la proyeccion definida originalmente.

Esta funcionalidad permite superponer capas aunque estén proyectadas en diferentes
sistemas de referencia de coordenadas.

Para que una capa pueda reproyectarse automaticamente en forma correcta con esta
funcionalidad el programa debe conocer su SRC nativo (indicado en el archivo .prj).

10
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COMENZANDO CON QGIS

La pantalla del programa se divide en 5 secciones principales:

Barra de Menu

Proyecto Edicién Ver Capa Configuracion Complementos Vectorisl Raster Basededatos Web Procesado Ayuda

DCEEHEBELR QUSPPLP P APP RAHe &C K- Gt 2L E
j ] D ¢ ) g abe/ .m. .mg m;' abg abc abe o CSW.
[ ML [

Capas & \

- ® [ Espacioslibres . . . . . . . .}

Barras de
Herramientas

SR Manzanas

Tabla de contenidos

(TOC) o Panel de :
Capas | Vista de Mapa

% o\’ﬁi"@@&ﬁcﬂx&ﬁ':ﬂlﬁ G}:

«

\@\ Coordenada: | 552998,6153360 || Escala |[ 1:208.368 | v |[% Representar ||Epsc:z2721

@,

- <

Barra de Estado

A través de la Barra de Menu se accede a las funcionalidades de QGis. La mayoria
de las opciones de menu tiene un icono de correspondencia en las diferentes Barras
de Herramientas.

Las Barras de Herramientas se agrupan por tipo de funcionalidad y permiten un
acceso mas rapido e intuitivo (mediante iconos) a las mismas. Pueden elegirse las

barras de herramientas que estaran visibles mediante el meni Ver Barras de

Herramientas o utilizando el menU contextual al hacer clic derecho sobra la barra.
Pueden cambiarse de lugar en la pantalla arrastrandolas con el raton.

En el Panel de Capas se muestran y administran las leyendas del mapa. Permite
prender y apagar capas, asi como cambiar el orden en que se muestran
arrastrandolas hacia arriba o abajo. Las capas que estan en el tope de la lista se
dibujan en el mapa por encima de las que estdn debajo. Las capas pueden
organizarse en grupos mediante clic derecho, Afiadir grupo.

La Barra de Estado muestra informacién acerca de la escala del mapa, el sistema de
referencia de coordenadas, las coordenadas de la posicion del puntero del raton en
referencia al mapa.

11
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El &rea de Vista de Mapa es la zona central de trabajo, donde se dibuja el mapa que
componen las diferentes capas seleccionadas en el Panel de Capas. Se puede
navegar libremente en el mapa arrastrando el raton, luego de haber seleccionado la

herramienta Desplazar mapal!~.. Puede acercarse 0 alejarse mediante las

—

herramientas de Zoom+ y Zoom- ¢~ ¢~ o utilizando la ruedita del ratén.

PROYECTOS Y CONFIGURACION DE PREFERENCIAS

Cada sesion de trabajo puede ser almacenada en un Proyecto y puede trabajarse en
un Unico Proyecto por vez, que podrd guardarse para luego ser recuperado en el
mismo estado y continuar la tarea desde ese punto.

Para guardar el Proyecto en curso, seleccionar ment Proyecto = Guardar o
Guardar como... para darle un nombre diferente.

Para cargar los proyectos guardados en una sesion anterior, seleccionar menu
Proyecto Y Abrir... o Abrir reciente para ver los ultimos en los que se ha trabajado.

Para establecer la configuracion de preferencias del programa seleccionar el menu

Configuracion = Opciones. El cambio de las Preferencias permite personalizar el
color de seleccion de objetos, configurar las rutas de acceso a los datos y donde se
guardan por defecto los Proyectos, aspecto y estilo de leyendas, unidades de medida
que se usaran, entre otras opciones.

r ~
/% Opciones | General l P | S
N,
F, General w Aplicacidn B
‘J."I:\\ Sistema Estilo (hace &tz reinidiar QGIS) Plastique -
Tema de iconos default
- Fuente de datos
Tamaiio de icono 24 |-
o/ Representad
{ sentadan o
§ Repes Tipo de letra ® Qtpredefindo ' 15 Shell Dig 2 [~ Tamafio (8|S
Vista del mapa v . ) . . ) -
IE leyenda Limite de tiempo para mensajes o didloges con tiempo 58 1w
, Ocultar la pantalla de bienvenida al iniciar la aplicacion Mostrar consejos en el inicio
I Herramientas de mapa
Titulos de cajas de grupo en nearita Cajas de grupo al estilo QGIS
q Disefiador Usar didlogos de selecddn de color actualizados en vivo R Estilo de barra lateral personalizado

Bl oiitaizacion

,Iﬂ% GDAL Abrir proyecto al iniciar | Nuevo -
dal

w Archivos de proyecto

& s R

Crear nuevo proyecto desde proyecto predeterminado

= Idioma
Asignar proyecto actual como determinado | | Restablecer predeterminado

Cancelar Ayuda

Las opciones para configurar las propiedades del proyecto con el que se esti

trabajando, estan disponibles a través del men( Proyecto = Propiedades del
proyecto. Permite, entre otras cosas, asignar un titulo, cambiar el color se seleccion,
el sistema de referencia, las unidades de vista del mapa, su color de fondo, etc. Estos
cambios solo afectaran al proyecto actual.

12
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Par a aprovechar | a funwei caral vWebe ldctivatse enipr oyecc

Configuracién = Opciones

Puede establecerse un SRC por defecto para los proyectos, por ejemplo EPSG 32721
y determinar que se utilice cuando se crea una capa 0 cuando se carga una capa que
no tiene SRC. Si el archivo no tiene declarado su SRC (archivo .prj) estas
conversiones automéaticas de proyeccion pueden dar resultados incorrectos.

=)

-
/1 Opciones | SRC

W SRC predeterminado para nuevos proyectos

Mo habilitar |a reproyeccidn «al vuelo=

2
2§ ssen

Habilitar automaticamente |a reproyeccion al vuelo si las capas tienen un SRC diferente

B Fuente de datos
@ Activar reproyeccion al vuelo por defecto

g
4  Representacon Comenzar siempre los proyectos nuevos con el siguiente SRC
- EPSG:32721 - WGS 84 fUTM zone 215

v

Colores

Vista del mapa y
|E leyenda W SRC para capas nuevas
Cuando se crea una capa o cuando se carga una capa que no tiene SRC

|“ Herramientas de mapa

Preguntar SRC

* Disenador ® Usar SRC del proyecto

|ﬂ Digitalizacidn Usar un SRC predeterminado [ | SRC seleccionado (EPSG:4326, WES 84) | YD

-ﬁ* GDAL w Transformaciones de datum predeterminadas

[ \% SRC Preguntar |a transformacddn de datum cuande no haya una predefinida
| =
= Idoma =
|SRC de origen SRC de destino Transformar datum | Transformar datum de destino

Cancelar Ayuda

13
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VER DATOS EN QGIS

QGIS permite cargar y superponer capas vectoriales y raster en diferentes formatos,
modificar su aspecto (simbologia), editar los valores, realizar andlisis espaciales, etc.

Para agregar una capa de datos al Proyecto, seleccionar las opciones desde el menu
Capa¥Y Afadir odieeptamente desde la barra de herrami ent as A Admi ni st
c a p a s (or deteeto aparece a la izquierda de la pantalla.

Es posible cargar capas de variados formatos y origenes, por ejemplo:

v: Afiadir capa vectorial Cargar archivos shapefile, KML, GML,

CAD, etc.
:l' Afadir capa raster Cargar imagenes GeoTiff, GIF, JPG,
@ P PNG, etc
(@D Afadir capas PostGIS
/% Afadir capa SpatiallLite
jj’% Afadir capa MSSQL Cargar informacion desde los diferentes
tipos de bases de datos instaladas
C@; Afadir capa espacial de Oracle localmente o en red.
EE] Afnadir capa GeoRaster de Oracle

Anadir capa SQL Anywhere

[+

D N

Afnadir capa WMS

Cargar informacién de diferentes

Afiadir capa WCS geoservicios disponibles en la web

) ) &

&

Afnadir capa WFS

G\D

Afadir capa de texto delimitado Carga de archivos con coordenadas

Para agregar archivos shapefile, hacer clic en el botén de agregar vectoriales y luego
clic en el botén Explorar.
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£ QGIS 2.8.2-Wien

Proyecto Edicién Ver Capa Configuracidn Complementos \Vectorial Réster Basededatos Web Procesos  Ayuda

[ I_E:?& .@Hﬁﬁ PMHEP R L HER

y A K.—\_.J - ab ‘b ; abe] h abc]  (ab cs
¥ J BB &x O < = [Ef =y o g W @« v
Il I - oy T T R

v .—'Jl @

- deh

& Afadir capa vectorial m
Tipo de origen
® Archivo Directorio Base de datos Protocolo
Codificacién | System -
Fuente
Conjunto de datos Explorar
Cancelar Ayuda

Navegar hasta la carpeta donde se encuentra el shapefile y seleccionar el archivo de
extension .SHP (por ejemplo C:\datosGIS\OOdepartamento.shp) y luego clic en el
bot6n Abrir.

r B
/% Abrir una capa vectorial admitida por OGR M
P ——
uuv| . Disco local (T » datosGIS b uruguay ye |

Organizar » Mueva carpeta =~ O @
i MNombre : Fecha de modifica...
. Bibliotecas : )
5] 00cam_dig.dbf 23/04/2010 15:45
@ Documentos .
00carn_dig.shp 23/04/2010 15:45 E
[&] Imagenes L .
00cam_dig.shx 23/04/2010 15:45
J‘i Musica .
= 00departamento.dbf 12/04/2010 16:41 2
E Videos
|&) 00departamento.shp 12/04/2010 16:41
r 00departamento.shx 12/04/2010 16:41
ilac Grupo en el hogar . .
=] 00hidro_pg.dbf 23/04/2010 15:43
) 00hidro_pg.shp 23/04/2010 15:43
Lol Equipo — . o
B o 00hidro_pg.shx 23/04/2010 15:43
e Disco local (C) ; .
=] 00hidro_pl.dbf 23/04/2010 15:38 e
5 buzen (VW1090.0161) (Z:) - 4| 1 | ¢
Mombre: 00departamento.shp - ’Tod:}s los archives (%) (*.%) ']
[ Abrir J [ Cancelar I
|

Si el shapefile no cuenta con archivo .prjy est § c¢ o RréguntauS RGOGISH
preguntara cuél es el sistema de referencia de coordenadas a utilizar y habra que
seleccionarlo de una lista desplegable.
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NAVEGACION DEL MAPA
Una vez cargado el archivo de la capa, puede hacer acercamientos o alejamientos al
mapa usando la ruedita del ratdén o la Barra de Herramientas i Na v e g dedMia-pra s 0

Acer&Ale]ar Vista seleccion Vista anterior
Desplazamiento Vista completa Vista capa actual

SIMBOLOGIA Y ETIQUETADO
Cuando agrega una capa al mapa, QGIS le asigna un color de manera aleatoria.

Es posible cambiar el aspecto visual de una capa: sus colores, bordes, ancho, nivel de
transparencia, etc., como también mostrar algin nombre o etiqueta asociada al objeto.
Acceder a sus propiedades a través delmeni CapayY Pr o p,odaciere dic
derecho sobre la capa y luego seleccionar Propiedades o directamente haciendo doble
clic sobre el nombre de la capa.
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